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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Adaptateur coupleur inox femelle
Codes Bobet :
15871 : 1/2"
21883 : 1/4"

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
Adaptateur pour coupleur rapide inox pour connecter des tuyaux, pistolets de lavage, pour
faire  des  connections  rapides  avec  des  lances  et  /  ou  buses  pour  des  applications  de
nettoyage.

- Matériau : Inox 303
- Pression max. : 200 bars
- Température max. : 100°C

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS :

* Code 15871
- 1/2" BSP femelle
- L : 49.3 mm
- d : 11.8 mm
- D1 : 1/2" 
- S : 27 mm

* Code 21883
- 1/4" BSP femelle
- L : 40.3 mm
- d : 11.8 mm
- D1 : 1/4" 
- S : 22 mm

Page 1/3
FAM 3.304 (ACCESSOIRE DE LAVAGE.RACCORD) - ADAPTATEUR_COUPLEUR_F fiche N°2723



v17 du 15/05/2025

Page 2/3
FAM 3.304 (ACCESSOIRE DE LAVAGE.RACCORD) - ADAPTATEUR_COUPLEUR_F fiche N°2723



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Adaptateur coupleur inox femelle
Codes BOBET : 15871, 21883

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie.

 FABRICATION 

- Fournisseur européen

 FIN DE VIE 

- Inox 100% recyclable
- Ce produit est recyclable
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Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com


