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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Affûteuse DICK SM90
Code Bobet : 20202
Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
- Conçue pour affûter toutes les sortes de couteaux et de couteaux machine
- Meule à polir en feutre pour l'affilage et le polissage du tranchant
- Faible encombrement grâce à sa construction compacte
- Niveau sonore et niveau de vibration du moteur relativement faibles
- Pieds en caoutchouc pour assurer la stabilité
- Vitesse de rotation optimisée pour limiter l'échauffement de la lame

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Branchement : 230 V / 50 Hz
- Tension : 0.37 kW
- Intensité : 1,7A
- Indice de protection : IP44
- Vitesse de rotation : 1450 tr/min
- Meule lamellaire grain 80 : 200 x 50 x 16 mm / vitesse de coupe : 15.5 m/s pour un diamètre de meule lamellaire
de 200 mm
- Meule à polir en feutre : 200 x 25 x 16 mm / vitesse de coupe : 15.5 m/s pour un diamètre de meule à polir de 200
mm
- Poids net : 14.9 kg
- Dimensions : H. 245 x l. 432 x P. 303 mm

UTILISATION :
Ne pas utiliser en continu.
Temps d’utilisation maximum en continu = 1 heure.
Laisser refroidir 30mn minimum

PIèCES DéTACHéES :
- Roue à lamelles 200x50 Grain 80 : code Bobet 21912
- Feutre D.200, alésage 16 : code Bobet 20932 
- Interrupteur : code Bobet 26685

NORMES :
Conforme aux réglementations suivantes :
- Directive CE Machines (2006/42/CE),
- Directive CEM CE (2004/108/CE).
- Normes européennes appliquées :
* EN ISO 12100:2010
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* EN 60204-1:2006
* EN 61029-1:2009+A11:2010
* EN 61029-2-4:2011
* EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
* EN 61000-3-3:2008
* EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
* EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
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CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Affûteuse DICK SM90
Code BOBET : 20202

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie.

 FABRICATION 

- Fournisseur français
- Fabrication européenne

 FIN DE VIE 

- La machine peut être démontée pour recycler les différents
matériaux

v2 du 19/06/2025
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com


