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Désignation : Chariot a glissiéres inox et |
Codes Bobet : — |
21401 : 15 niveaux — =/
21402 : 18 niveaux — =
21403 : 20 niveaux — ?/
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CARACTERISTIQUES
CHARIOT A GLISSIERES INOX

DESCRIPTION :

- Chassis en inox norme NF EN 1.4307 (inox 304L) avec tube carré 30 x 30 mm
Finition passivée

- Glissiere en tole pliée soudée en épaisseur 1.5 mm, avec arrét

- Equipé de 4 roulettes pivotantes collectivité inox Diam. 125, bandage caoutchouc a oeil (2 sans frein code BOBET
15493 et 2 avec frein code BOBET 20650)

- DIMENSIONS:
* Intervalles: 80 mm

* Hauteur totale:
* Pour le 12 niveaux: 1220 mm
* Pour le 15 niveaux: 1460 mm
* Pour le 18 niveaux: 1700 mm
* Pour le 20 niveaux: 1800 mm

- Capacité maximum par chariot : 200 kgs a repartir sur le nombre de niveaux

- Pour grille ou plateau: 600 x 400 mm
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CODE A Nbre de glissiéres
Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut étre reproduit sans autorisation écrite
21400 1220 12 g . Matiére: Caractéristiques :  [Nb.: Affaire:
Boam xicl Inox 27 CN 18/09 1
21401 1465 15 e OF
21402 1715 18 e Indrce:
e sechat @hobet sichéloom CHARIOT A GLISSIERES Echele: 114
21403 1875 20 @& | Dafe:
BOBET MATERIEL Nom: RIBOT A.
EABOBET MATERIEL\STANDARDS\Chariots\13536 Chariot 4 glissiére 12 niv Poids: 1483
FAM 35.3503 (INOX EXTER. PRODUCTION.CHARIOT) - CHARIOT_GLISSIERE_RENF fiche N°2695
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