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ARTICLE

Désignation : Fendoir BOBET
Codes Bobet :

4344 : 20 cm

4345 : 25 cm

Unité de vente Unité

Photos non contractuelles O

CARACTERISTIQUES

- Manche polypropyléne jaune avec rivets
- Lame acier inoxydable 420 5.5 poli satin

- Dimensions :

* Code 4344 : Longueur totale : 38 cm, Longueur lame : 20 cm, Largeur lame : 9 cm, épaisseur lame : 5 mm. Poids :
1 kg

* Code 4345 : Longueur totale : 43 cm, Longueur lame : 25 ¢cm, Largeur lame : 10 cm, épaisseur lame : 5 mm. Poids :
1.240 kg

DESCRIPTION :

Température : jusqu'a 80-100°C
NORMES :

Toutes les données et directives sont conformes a la norme EN 1SO 8442-1:1997;
EN ISO 8442-2:1997; EN ISO 8442-5:2004

Conforme aux exigences :

- du réglement 1935/2004 du 27-10-2004

- de la réglementation francaise en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires a
savoir, le décret modifié n°92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés a entrer en contact avec
les denrées, produits et boissons pour I'alimentation de I'hnomme ou des animaux.

Les matériaux utilisés sont inoffensifs pour la santé et I'environnement.
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BOBETEmNzI

Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

©

Les impacts environnementaux de ce produit ont été I
analyseés le long de son cycle de vie. @ BOBETENZZI

Fendoir BOBET
Codes BOBET : 4344, 4345

MATIERES PREMIERES \

- Inox 100% recyclable
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FABRICATION
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Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser a I'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com




FIN DE VIE \

- Les lames peuvent étre désassemblées pour les recycler
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