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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Fourche inox 
Codes Bobet :
3887 : 3 dents
3888 : 4 dents

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
- Fabrication : Inox norme NF EN 1.4301/EN 1.4307 (Inox 304/304L)
- Intervalle des dents : 
     * Pour le code 3887 - 3 dents : 75 mm
     * Pour le code 3888 - 4 dents : 60 mm
- Poids : 
     * Pour le code 3887 - 3 dents : 2.1 kg
     * Pour le code 3888 - 4 dents : 2.44 kg

DESCRIPTION :
Longueur totale : 1300 mm

Longueur manche : 1000 mm
ALIMENTARITE :
Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301
(304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est  réalisé dans nos ateliers,  sous atmosphère protégée,  selon le  procédé de soudage
"T.I.G".
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CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Codes BOBET : 3887, 3888

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie.

v du 01/01/1970
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com


