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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Manche passage d'eau 2991Q
Code Bobet : 11817 : blanc
Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
Manche à passage d'eau avec raccord rapide pour embout coupleur.
Manche solide, ergonomique avec bonne prise en main (Poignée D.31mm), évitant à l'utilisateur d'avoir les mains
froides, optimisant ainsi le nettoyage. Adapté à tous les produits Vikan. Pression max. de 6 bars transmise par le
manche. Il est recommandé de faire passer dans le manche uniquement de l'eau chaude à 50°.

DESCRIPTION :
Description du matériel : aluminium anodisé 

 Polypropylène ( PP ) 
 laiton chromé 

Température de nettoyage : en stérilisation 121 °C
Température d’utilisation : -20/+80 °C

Diamètre : 31 mm
Hauteur : 1540 mm

Poids : 0.59 Kg
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CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Manche passage d'eau 2991Q
Code BOBET : 11817

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie.

 FABRICATION 

- Fournisseur français 
- Fabrication française

 FIN DE VIE 

- Polypropylène 100% recyclable
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Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com


