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ARTICLE

Désignation : Patere inox
Codes Bobet :

18142 : 1 crochet

3748 : 7 crochets

Unité de vente Unité
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Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
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- Fabrication : Inox norme NF EN 1.4301/ EN 1.4307 (Inox 304/304L)
- Fixation murale

- Code 18142 (Patére 1 crochet) :

* Dimensions : hauteur totale : 103 mm ; profondeur : 43 mm; Entraxe trous
fixation : 80 mm

- Code 3748 (Patere 7 crochets) :
* Dimensions : Longueur totale : 1000 mm ; Entraxe entre patere : 150 mm

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301
(304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphére protégée, selon le procédé de soudage
"T.L.G".
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B OBETES

Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Codes BOBET : 18142, 3748 @/g\

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie. @ BOBETEI e
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