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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Pierre à aiguiser à huile alumine
Codes Bobet :
2145 : 200X50mm
6246 : 250X50mm avec manche

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
- Deux faces : gros grain et grain fin
- La pierre se compose d’oxydes céramiques, en particulier Al2O3. 
- Lors de sa fabrication, elle est chauffée à 1350°C et ne contient donc plus aucune matière organique. 

La pierre n’est pas toxique. Elle peut être utilisée indifféremment avec de l’eau ou de l’huile. 

Code Bobet 2145:
- Dimensions pierre : Longueur 200 x Largeur 50 x Epaisseur 25 mm
- Gros grain : 120
- Grain fin : 280

Code Bobet 6246 - Avec manche : 
- Dimensions pierre : Longueur 250 x Largeur 50 x Epaisseur 25 mm
- Longueur manche : 110 mm
- Gros grain : 120
- Grain fin : 320
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CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Codes BOBET : 6246, 2145

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie.

v du 01/01/1970
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com


