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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Roue polyuréthane roulement à billes
Code Bobet : 21972
Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
- Bandage roue en polyuréthane thermoplastique bleu. Dureté : 85 Shore D
- Corps de roue polyamide 
- Moyeu avec roulement inox à billes
- Roulement central avec double protection estampé en même temps que le corps
- Pas d'entretoise : il faut une vis TH 8x60 PF D.8 code 6009 + un écrou indésserable code 2375
- Compatible avec les roulettes code 20934 et 20935 et pour tout changement de roue D.100 mm

Diamètre roue Largeur de
bandage Alésage Longueur

moyeu
Capacité
charge Poids Code

100 mm 30 mm 8 mm 45 mm 120 kg 0.21 kg 21972
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FAM 1.101 (ROULETTE.ROUE) - ROUE_PU_RB fiche N°2880



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Codes BOBET : 21972, 21972

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie.
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Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com


