
v17 du 21/05/2025

FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Tamis corps plastique
Codes Bobet :
8196 : D300, Maille N°8
9952 : D300, Maille N°12
8307 : D300, Maille N°18

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
Tamis à farine.

- Corps en plastique.
- Toile acier inoxydable.

- Le numéro de maille correspond au nombre de mailles au pouce français (27,8 mm).
- Plus le numéro est élevé, plus le tamisage sera fin.

Dimensions :

     * Code 8196 : Diamètre tamis 300 mm, Maille N°8 (= taille maille 2.8mm)
     * Code 9952 : Diamètre tamis 300 mm, Maille N°12 (= taille maille 1.8mm)
     * Code 8307 : Diamètre tamis 300 mm, Maille N°18 (= taille maille 1.2mm)
     * Code 6549 : Diamètre tamis 300 mm, Maille N°24 (= taille maille 0.85mm)
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CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Codes BOBET : 8307, 9952, 8196

Les impacts environnementaux de ce produit ont été
analysés le long de son cycle de vie.

v du 01/01/1970
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com


